Grabadora Holter DL900

Descripción:

Funcionalidad:


•
Canales: Grabación en 2 ò 3 canales.


•
Resolución: Muestreo en 8 o 10 Bit.


•
Grabación: revelación completa de los datos, cero compresión de datos                         (full disclosure).


•
Transmisión de datos: Tarjeta flash removible  o USB


•
Velocidad de muestreo: 128 a 1024 muestras por segundo, definido  
                        el usuario.


•
Respuesta de frecuencia: de 0.05 Hz a 60 Hz @ -3dB


•
Verificación de la señal ECG: LCD.


•
Detección de marcapasos: programable encendido / apagado

Físicas:


•
Dimensiones:2.44"x2.44"x.67" (62mm x 62mm x 17mm) 


•
Peso con batería incluida: 1.75 oz (50 gr.)  


•
Temperatura de operación: 0° C (32° F) a 45° C (113° F)

Memoria:


•
Tiempo de grabación: 24, 48, 72, 96, 120, 168 Horas. 


•
Tipo de memoria: Memoria flash no volátil


•
Capacidad: Arriba de 1 GB (Removible)

Electrónica:


•
Ajuste de ganancia: 0.5x, 1x and 2x 


•
Cable de paciente: 5 o 7 hilos


•
Batería:  AAA Alcalina de Litio


•
Vida de la batería: 48 hrs con AAA Alcalina y  arriba de  168 hrs (7 días) 


Programa de Análisis:

• 1, 2 o 3 canales de Análisis. 

• Arritmia y Análisis de ST.

• Revisar Señal completa de ECG, Tendencias, Imprimir. 

• Detección de Marcapasos.

• Informe global de la impresión. 

• Detección automática de fibrilación auricular. 

• HRV y Análisis de QT. 

• Divulgación completa 24/48/72 hora el tiempo de grabación. 

• Edición automática y manual de los datos de los pacientes 

• Descarga de datos a través de tarjeta Compact Flash o US cable. 

• Revisión de ECG, Guardar en disco duro, red o FTP. 

• Compatible con Windows Vista, XP, 2000, NT y 98.

